Vamosujfalu Kézség Onkormanyzat Képviselétestiiletének

15/2003. (IX.17.) szamu rendelete

VAM'OS’I'JJFALU K(")ZSEG )
HELYI EPITESI SZABALYZATAROL

Vamostjfalu Kézség Onkorményzatinak Kozgylilése a helyi 6nkorményzatokr6l szold
modositott 1990. évi LXV. torvény 8.§ (1), illetve 63/C. § (2) bekezdésnek felhatalmazasa
alapjan, az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szol6 1997. évi LXXVII. torvényben
megfogalmazott keretek kdzott az alabbi rendeletet alkotja:
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1. FEJEZET
ALTALANOS ELOIRASOK

A rendelet hatalya
1.§
A rendelet hatalya Vamosujfalu telepiilés igazgatasi teriiletére terjed ki.

Az 1.§-ban meghatarozott igazgatasi teriileten teriiletet felhasznalni, tovabba telket
alakitani, épitményt eclhelyezni, épitményrészt, épiiletegyiittest atalakitani, béviteni,
felujitani, helyreallitani, korszerflisiteni és lebontani, elmozditani, a rendeltetést
megvaltoztatni (tovabbiakban egyiitt: épitési munkat folytatni) és ezekre hatésagi
engedélyt adni

a) az OTEK elbirasai, és
b) az egyéb vonatkoz6 orszagos érvényii jogszabalyok rendelkezései szerint, tovabba

¢) a jelen helyi épitési szabalyzat (HESZ) és a vele egyiitt alkalmazandé szabalyozasi
terv szerint szabad.

A szabalyozas elemei
2.§

A jelen rendelet, valamint a szabélyozési terv kdtelezd és ironyadé elemeket egyarant
tartalmaznak.

Kotelezd szabalyozasi elemek:

- a szabalyozasi vonalak és szabalyozasi szélességek;
- az Gvezeti hatarok;

- az dvezeti eléirdsok (HESZ II. fejezete);

- a (4) bekezdésben részletezett Svezeti jellemzdk, kivéve a zoldfeliileti boritottsagra
és a beépitett bruttd szintteriilet a telek szazalékaban;

- a kotelezd épitési vonal,

- az €pitési hely hatara;
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Iranyado6 szabalyozasi elemek az eddig kivételként felsoroltak, illetve a tombon beliil
javasolt telekhatéarok.

Az egyes teriiletfelhasznélasi elemekre, illetve az épitési Gvezetekre vonatkozo dvezeti
jellemzok az alabbiak:

Beépitési mod Beépitési % Zoldfeliileti boritottsag a
telek %-ban
Legnagyobb megengedett | Legkisebb Beépithetd 6sszes brutto
épitménymagassag (m) telekteriilet, szintteriilet a telek %-
(m?) aban
Telekalakitas
3.8

Az egyes épitmények csak a szabalyozasi tervnek és az ovezeti elbirasoknak
megfelelden kialakitott ¢pitési telken, telken, épitési terilleten (nyomvonal jellegii
épitmény esetén teriileten) helyezhetok el.

Az épitési telek, telek kialakithatosaganak elSfeltétele az ahhoz kapcsolodod
kozteriiletek, illetve a magénutak kialakitottsaga, vagy egyidejii kialakitdsa.

Kozterilet-kialakitas
4.8

A tervezési teriileten a szabalyozasi tervnek megfelelden kell a kozteriileteket
kialakitani.

Epitési telkek csak kozotrol, vagy onallé helyrajzi szamon utként nyilvantartott
maganutrol gépjarmiivel kozvetleniil megkézelithetdan alakithatok ki.

Az épitési telek beépitése
5.8

Az 1.§-ban rogzitett teriileten az egyes épitési telkeken ott, ahol a szabalyozasi terv
épitési helyet feltiintet, épiiletet elhelyezni csak a szabalyozdsi terv szerinti épitési
helyen beliil lehet.

Az ¢pitési telek beépitésére vonatkozé tovabbi eldirasokat a 2.§ (4) pontjaban
részletezett 6vezeti jellemzok tartalmazzak.

Kerités létesitése
6.8

Az 1.§-ban rogzitett teriileten beliill a belteriileten telekhatdron kerités altalaban
létesithetd, kivéve ahol hagyoményosan eddig sem volt, illetve kozcéli, vagy
teleptilésképi érdek ezt indokolja.

Engedélyhez kotott kerités épitési engedélyezési eljarasit az épiilet(ek) épitési
engedélyezési eljardsaval egyidejiileg kell lefolytatni. A kerités — utcai telekhatéron —
a kialakult allapothoz illeszkedd, de max. 40 cm szilard labazattal, feliil Attdrt,
lehetbleg természetes anyagokbdl kivitelezheté modon engedélyezhetd.



(3)

C)

(D

0))

3

¢y

@

A nem engedélyhez kotott keritések novényzet telepitésével (sdvény) helyettesithetok,
vagy egyéb (drotfonat, léckerités, stb.) anyagliak, de minden esetben névényzettel
takartak lehetnek, max. 150 cm-es magassagig terjedhetnek.

Kozteriileti telekhataron elhelyezett kapu a kozteriiletbe nem nyilhat bele.

II. FEJEZET
AZ EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

A tervezési teriilet tagozddasa

7.

A tervezési teriilet épitési szempontbol
- beépitésre szant €s

- beépitésre nem szant

teriiletre tagolodik.

A beépitésre szant teriilet az alabbi épitési dvezetekbe tartozik:
- L, jelli falusias lakdteriilet;

- V. jelii telepiiléskozpont vegyes;

- G, jelti kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi;

- G, ipari egyéb gazdasagi;

- G,, jelit mez6gazdasagi lizemi gazdasagi;

- K, jelii kiilonleges teriilet sport, rekreacios funkcioval;

- K jelii kiilonleges temetd teriilet.

A beépitésre nem szant teriilet az alabbi 6vezetekbe tartozik:
- K jelii kozuti kozlekedési;

- Z jelii zoldteriileti;

- E jelii erdo;

- Mb jelii borvidéki mezdgazdasagi;

- Ma jelii altalanos mez6gazdasagi;

- Mk jeli korlatozott funkcidji mezdgazdasagi;

- VG jelti vizgazdalkodasi.

L; falusias épitési 6vezet

8.§

A L; besorolas, falusias lakéovezet a kialakult, hagyomanydrzé beépitéshez
illeszkedd, 4,5 m-es épitménymagassagot meg nem haladd lakdépiiletek elhelyezésére
szolgil. E teriileteken az OTEK 14.§-a (2) bekezdése, valamint az alabbiakban
részletezett beépitési feltételek betartasaval helyezhetok el az épiiletek, azzal az
eltéréssel, hogy lizemanyagtolto kivételesen sem helyezhetd el.

Az L; besorolasu épitési ovezeten belill a kialakult és a nem kialakult teriiletekre a
szabalyozas teleknagysag vonatkozisiban eltérd épitési jellemzdket hatdroz meg.
Kivételes esetben kialakult teriileten, ha a kialakult teleknagysag nem éri el a (3)
bekezdésben rogzitett értéket, telepiilésképi szempontok figyelembe vételével a
Teriileti F6épitész bevonasaval lehet donteni a telek beépithetéségérol.
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jelu épitési ovezetben kialakult falusias karakterii, oldalhataron 4ll6 fésiis beépitési,
legalabb 900 m’ nagysagu lakotelken, max. 4,5 m épitménymagassagi lakoépiiletek
tarthaték fenn, illetve helyezhetdk el a foghijakon max. 30%-os beépitettséggel, a
telken beliil min. 60%-os zoldfeliileti boritottsaggal. A telekre vonatkozd beépithetd
Osszes bruttd szinttertilet 45%.

O
4,5

30
1200

60
45

jelu épitési Ovezetben falusias karakteri, oldalhataron allo fésiis beépitésii, legalabb
1200 m? nagysagu, 20 m-nél nem keskenyebb, s legalabb 50 m mély lakotelken, max.
4,5 m épitménymagassigi lakoépiiletek helyezhetok el a szabalyozasi terven jellt
épitési helyen beliill, a kotelezd épitési vonal betartasaval, max. 30%-os
beépitettséggel, a telken beliil min. 60%-o0s zoldfeliileti boritottsaggal. A telekre
vonatkoz6 beépithetd Gsszes bruttéd szintteriilet 45%.

SZk
4,5

30
900

60
45

jeli épitési Ovezetben kialakult falusias karakterli, szabadon all6 fésiis beépitési,
legalabb 900 m’ nagysagu lakotelken, max. 4,5 m épitménymagassagu lakoépiiletek
tarthatok fenn, illetve helyezhet6k el a foghijakon max. 30%-os beépitettséggel, a
telken beliil min. 60%-os zoldfelilleti boritottsdggal. A telekre vonatkozd beépithetd
Osszes bruttd szintteriilet 45%.

Az ovezet lakoételkein az épiiletek a kialakult épitészeti karakternek megfeleléen 30-
45°-0s hajlasszdgli magas tetovel, s hagyomany6rzo épiiletekhez hasonld tet6idommal,
utcara merdleges gerinccel létesithetok. A  tet6tér beépithetd a legnagyobb
épitménymagassagra vonatkozo eldirdsok betartasa mellett. TetOtér-beépités esetén
keriilni kell a tetdsikbol kiéllo tetGablakok hasznalatat.

Az oOvezet épiiletei a hagyomanydrzé épiiletkehez illeszkedd anyaghasznalattal
engedélyezhetok. Javasolt anyagok: ko, vagy tégla labazat, vakolt homlokzat, fa
nyilaszarok. A teténél cserép, milemléki pala ajanlott, bitumenes zsindely nem
alkalmazhato.

V, jelii telepiiléskézpont vegyes épitési dvezet

9.8

A telepiileskozpont vegyes teriilet jellemzOen tobb rendeltetési egységet magaba
foglalo laké-és olyan helyi telepiilési szintii igazgatasi, kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglato, szallashely szolgaltato, egyhazi, oktatési, egészségiigyi, szocidlis épiiletek,
valamint sportlétesitmények elhelyezésére szolgal, amelyek alapvetfen nincsenek
zavard hatassal a lakéfunkcidra.
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Az vezet teriiletén az OTEK 16.§ (2)-(4) bekezdésekben foglalt el6irasok szerinti
¢épitmények helyezhetdk el a szabalyozési terv szerinti kialakitéssal, beépitési
feltételekkel.

Az bvezeten belill a kialakult és a nem kialakult tertiletekre a szabéalyozas eltérd épitési
jellemzdket hatdroz meg.

SZk
5,0

30
900

60
45

jeli telepiiléskdzpont vegyes épitési Ovezetben kialakult, szabadon 4ll6 beépitésti,
legalabb 900 m* nagysagu telken allo, max. 5,0 m épitménymagassigi intézményi
¢piiletek tarthatok fenn, illetve helyezhetok el max. 30%-os beépitettséggel, a telken
beliil 60 %-os zoldfeliileti boritottsdggal. Az 6sszes brutté beépithetd szintteriilet 45
%.

SZ
5,0

25
2000

65
40

Jeli telepiiléskdzpont vegyes épitési Gvezetben szabadon 4116 beépitésii, legalabb 2000
m2 nagysagu, 20 m-nél nem keskenyebb, s legaldabb 50 m mély telekre keriils, max.
5,0 m épitménymagassagi intézményi épiiletek helyezhet6k el max. 25%-os
beépitettséggel, a telken beliil min. 65%-os zoldfeliileti boritottsiggal. Az 6sszes
brutt6 beépithetd szintteriilet 40%.

Ok
4,5

30
900

60
45

jelt telepiiléskdzpont vegyes épitési Gvezetben kialakult, oldalhatiron 4llé beépitésii,
legalabb 900 m2 nagysagh telken, max. 4,5 m épitménymagassagn intézményi
épliletek tarthatok fenn, illetve helyezhetdk el max. 30%-os beépitettséggel, a telken
beliil 60%-os zoéldfeliileti boritottsaggal. Az dsszes beépithetd bruttd szintteriilet 45%
lehet a telek aranyaban.

Ok 25 60
4,5 2000 40

jeli telepiiléskdzpont vegyes €pitési vezetben kialakult, oldalhatéron 4ll6 beépitésii,
legalabb 2000 m’ nagysagl telken, max. 4,5 m épitménymagassigi intézményi
épiiletek tarthatok fenn, illetve helyezhetdk el max. 25%-os beépitettséggel, a telken
beliil 60%-os zoldfeliileti boritottsaggal. Az Gsszes beépithetd brutt6 szintteriilet 40%
lehet a telek aranyaban.

Kozbsségi épiiletek csak az épiilet kornyezetére is kiterjedd, elrendezési tervet
tartalmaz6 épitési engedélyezési tervdokumenticié alapjan engedélyezhetSek. Az
engedélyezési tervdokumentacionak a burkolt feliiletek, parkolok és a kertészeti
kialakitas terveit is tartalmazniuk kell az utcabttorok, térvilagitis dokumentaciéival

egylitt.



)] A telepiiléskdzpont vegyes teriileten elhelyezendd épiiletek kdmyezetébe illd,
telepiiléskaraktert nem megtord épitészeti kialakitissal, azaz témegformaléssal,
anyaghasznalattal engedélyezhetdk.

(10) Az dvezetben az OTEK 42.§-a szerint sziikséges parkold szamot telken beliil kell
biztositani, illetve nkormanyzati parkolé rendelet ettdl eltérden is rendelkezhet.

G, jeli kereskedelmi, szolgaltato
épitési dvezet
10.§

(1) A kereskedelmi, szolgaltaté teriilet elsdsorban nem zavaré hatdsi gazdasagi
tevékenységi céll épiiletek elhelyezésére szolgal.

2) Az dvezet teriiletén az OTEK 19.§ (2)-(3) bekezdésekben foglalt eldirasok szerinti
¢pitmények helyezhetdk el, illetve tarthatok fent a szabalyozasi terv szerinti beépitési

feltételekkel.
B) G.
(Gk)
SZ 35 45
4,5 1200 55

jelil épitési dvezetben szabadon all6 beépitésii, legalabb 1200 m? nagysigu telekre
keriilé, max. 4,5 m-a technologiai igény esetén kivételesen 6,0 m -
épitménymagassagu épiiletek helyezhetdk el max. 35%-os beépitettséggel, a telken
beliil 45%-os zoldfeliileti boritottsaggal. Az 6sszes beépithetd bruttd szintteriilet 55%
lehet a telek aranyaban.

A Gyjelii kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi teriilet kiilteriileten talalhato.

4) G,

SZ 35 50
4,5 1500 50

jelli épitési Svezetben szabadon alloé beépitésli, legalabb 1500 m? nagysagl telekre
keriil, max. 4,5 m - a technologiai igény esetén kivételesen 6,0 m -
épitménymagassagll épiiletek helyezhetdk el max. 35%-os beépitettséggel, a telken
beliil 50%-os zoldfeliileti boritottsaggal. Az 6sszes beépithetd brutté szintteriilet 50%
lehet a telek aranyaban.

(5) Az bvezetben az OTEK 42.§-a szerint sziikséges parkolé szamot telken beliil kell
biztositani.

(6) Az Ovezet épiileteinél a telepiilési hagyomanyoknak megfeleléen magas tetd
alkalmazadsa kotelez6. A tetétér beépithetd a megengedett max. épitménymagassig
betartasaval egyidejlileg.

(7) Az Ovezet épiileteinél a telepililési hagyoméanyoknak megfeleléen magas tetd
alkalmazasa kotelezd. A tetdtér beépithetd.
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G. jelii egyéb ipari
épitési dvezet
11.§

Az egyéb ipari teriilet elsGsorban az ipari, az energia-szolgiltatis és a
telepiilésgazdalkodas épitményei elhelyezésére szolgal.

Az dvezet teriiletén az OTEK 31.§ (2) bekezdésben eléirtak figyelembevételével
kivételesen elhelyezhetd a gazdasagi tevékenységi céli épiileten beliil a tulajdonos, a
hasznalo és a személyzet szamara szolgalod lakasok.

SZ
4,5

35
1500

45
50

jelii épitési dvezetben szabadon all6 beépitési, legalabb 1500 m? nagysagu telekre
keriil, max. 4,5 m-a technolégiai igény esetén kivételesen 6,0 m illetve a kialakult
technoldgiai torony szerinti - épitménymagassagu épiiletek tarthatok fenn, helyezhetdk
el max. 35%-o0s beépitettséggel, a telken beliil 45%-os zoldfeliileti boritottsdggal. Az
Osszes beépithetd bruttd szintteriilet 50% lehet a telek aranyaban.

SZk
4,5

35
5000

40
45

jelli épitési 6vezetben kialakult, szabadon allé beépitésii, legalabb 5000 m? nagysiga
telken, max. 4,5 m-a technologiai igény esetén kivételesen 6,0 m -
épitménymagassagl épiiletek helyezhetok el max. 35%-os beépitettséggel, a telken
beliil 40%-os zoldfeliileti boritottsaggal. Az 6sszes beépithetd bruttd szintteriilet 45%
lehet a telek aranyaban.

SZk
4,5

40
2000

40
60

jeli épitési 6vezetben kialakult, szabadon 4ll6 beépitésii, legalabb 2000 m? nagysiga
telekre keriils, max. 4,5 m-a technolégiai igény esetén kivételesen 6,0 m -
épitménymagassagll épiiletek helyezhetdk el max. 40%-os beépitettséggel, a telken
belill 40%-os zdldfeliileti boritottsaggal. Az Osszes beépithetd bruttd szintteriilet 60%
lehet a telek aranyaban.

Az ovezet épiileteinél a telepiilési hagyomanyokhoz illeszked6en magas tetd
alkalmazisa kotelez6. A  tetdtér beépithetd a megengedett maximalis
épitménymagassag betartasaval egyidejiileg.
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Az o6vezetben az OTEK 42.§-a szerint sziikséges parkolé szamot telken belil kell
biztositani.

Ks jelii sport, rekreacios
célu kiilonleges épitési ovezet
12.§

A sport, rekredcids céli kiilonleges teriileten fedett és nyitott sport-és jatékpalyak,
valamint ezeket kiszolgdlo o6lt6zd, pihend, kozosségi és szocidlis helyiségek
helyezhetdk el az dvezeti jellemz6k betartasaval egyidejlileg.

SZ
4,5

10
10000

70
15

jelii 6vezetben sport, rekreacidés célu intézmény, elsésorban fedett, illetve nyitott
palydk és azok kiszolgalasdhoz kapcsolodd funkcidk (pl. 61t6z6, mosdé stb.),
rekredcidos szolgaltatasok, igényelte helységesoportok (pl. kondicionaldterem)
telepithetdk max. 10%-os beépitettséggel, 4,5 m-es épitménymagassiggal, legalabb
1,0 ha-os telken elrendezési terv alapjan. A zoldfeliileti boritottsig minimum a telek
70%-a, amelybe a gyepes kispalydk teriilete beleszimithatd.

Az Bvezetben az OTEK 42.§-a szerint sziikséges parkold szémot telken beliil kell
biztositani.

“ ey

Az dvezetben elhelyezésre keriild épiiletek engedélyezési tervdokumentaciojanak a
burkolt feliiletek, parkoldk és a kertészeti kialakitas terveit is tartalmazniuk kell.

A teriileten és az épiileteken barmilyen reklamot és cégfeliratot csak a mindenkor
érvenyes, vonatkozd, helyi rendelet eldirasainak figyelembevételével lehet elhelyezni.

Kt jelii kiilonleges
temetd épitési ovezet
13.§

A kiilonleges temetd teriileten csak temetkezési céla épitmények és az azokhoz
kapcsolédo, a temetd funkcié rendeltetésszeri miikddéséhez tartozo egyéb épitmények
helyezhetdk el.

SZ
4,5

10
2000

80
10

jelli épitési Gvezetben szabadon 4ll6 beépitéssel ravatalozo, sirhdz, templom, s a
temetd admimisztricios helyiségcsoportjait telepiiléseként valtozé befogadd iroda
funkciok telepitheték max. 10%-os beépitéssel, 4,5 m-es épitménymagassaggal
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(kivéve pl. templomtorony), legalabb 2000 m2 nagysdgu telken. A zéldfeliileti
boritottsag legalabb a telek 80%-a, amelybe a sirok teriilete beleszamit.

Kozlekedési teriiletek és épitmények
14.§

A telepiilés teriiletén kozlekedési célra teriiletet felhasznalni, kozlekedési 1étesitményt
elhelyezni csak az OTEK, a hatalyos jogszabalyok, a szakagi eléirasok, valamint a
jelen rendelet eldirasai szerint szabad.

A kozutak (és kozterilletek) szdmdara a szabalyozasi tervben meghatarozott épitési
teriiletet biztositani kell.

A kozutak szabilyozasi szélességén beliil csak a kozat 1étesitményei, berendezési és
kézmiivek létesithetdk, illetve novényzet telepithetd.

A kozuthalézat elemei szaméra az alabbi szabalyozasi szélességii épitési teriileteket
kell biztositani:

a.) A 37.sz. Fels6zsolca-Szerencs-Satoraljadjhely ILr.f6at -ami csak a telepiilés
kiilteriiletét érinti- szamara a kialakult épitési teriiletet kell fenntartani, valamint a
tengelytol szamitott 100-100 m-es véd6tavolsagot kell figyelembe venni.

b.) Orszagos mellékutak:

* A 3801. j. Bodrogkeresztiur-Sarospatak Osszekotd ut jelenlegi teriilete
megtartando, a 3716. j. Osszek6té 1t csatlakozasandl tervezett szabalyozasi
korrekcidval (a szabélyozasi szélesség: 15,0-20,0 m). A nyomvonal mentén
létesitendo kerékparut ill. az Ut menti egyoldali leallosav kialakitdsdhoz a
csapadékviz-elvezetés zart megoldasaval, valamint a teljes szabalyozasi teriilet
un. "faltél-falig terjedd" kozteriiletrendezésével kell a részletes terveket
elkésziteni.

e A 3716. j. Vilmany-Vamosajfalu-i Osszekotd Ot belteriileti szakaszan a
szabalyozasi szélesség 25,0 m.

e A 37sz. foéut, Vamosujfalu-Viss-Kenézlé kozott tervezett oOsszekotd ut
belteriileti szakaszan a szabélyozasi szélesség 30 m, mely a vasat és a 3801.j.
Osszekotd ut feletti miitargy térségében max. 50 m-re szélesedik ki.

e Az orszagos mellékutak kiilteriileti szakaszai mentén a tengelyt6] szamitott 50-
50 m-es véddtavolsagot figyelembe kell venni.

Az orszagos kozutak (féut és mellékutak) melletti véd6tavolsagon beliil 1étesitményt
csak a kdzut kezeldjének hozzajarulasaval és a kozati hatosag engedélyével szabad.

c.) Belteriileti gytijt6utak:

A Csécsi Nagy Pal u.-Téncsics M. u. - Pet6fi u. vonalan kiépitendé hurok-it.
Minimélis  szélessége 12,0 m, zart rendszeri csapadékvizelvezetéssel
osszehangoltkozteriiletrendezés sziikséges.
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A gazdasagi teriilet feltaré tja; szabalyozasi szélessége 16,0 m.
d.) Lakoutcak:

e A meglévo lakoutcék teriilete megtartando, kiépités ill. atépités sordn komplex
kozterilletrendezés sziikséges.

e Az Uj lakoutcak szabélyozasi szélessége 16,0 m, melyben legalabb egyoldali
fasor telepitése kotelezd.

e.) A kozuti csomopontok teriiletét a szabalyozasi terv tartalmazza.

Kerékparos nyomvonalat kell kialakitani a telepiilés teriiletén a kovetkezd
nyomvonalon:
Kossuth L. u. - &rvédelmi toltés - Kossuth L. u.

A gyalogos kozlekedés szdmara az ut-keresztmetszetekben megfelelé gyalogjardakat
kell biztositani.

Onéllé gyalogos utak ill. kdzék biztositdsa a szabalyozasi terv szerinti helyeken
sziikséges.

Orszagos kozforgalmi vasit mentén a széls6 vaganytdl szdmitott 50 m-es
véddtavolsagot kell figyelembe venni, amelyen beliil épitmény csak a kiilon
jogszabalyokban eldirt feltételek szerint helyezhet6 el.

A szintbeni ut-vasut keresztezéseknél a ralatasi haromszogek teriiletét szabadon kell
hagyni, ill. az érvényes jogszabéalyoknak megfelelden kell eljarni.

A telepiilés tomegkozlekedését biztosité autdbuszjaratok megallohelyeit 5bdiben vagy
leallosavon kell kijelolni. A vasutdllomas el6tt a buszfordulé és végallomas
megtartando.

Parkolas:

Uj beruhézasoknél az OTEK-nak megfeleld parkolosziikségletet sajat telken beliil kell
kielégiteni.

Kozteriileti parkolohelyeket kell kialakitani kozteriiletrendezés soran - lehetdleg
leallosavon elhelyezve - a kdzpontban és egyes intézmények térségében.
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Z jelii zoldteriilet
15.§

Zoldteriilet (kdzpark) a szabélyozasi terven szabélyozott, ndvényzettel fedett
kozteriilet.

Kozpark teriiletén az OTEK 27.§ szerinti épitmények helyezhet6k el a teriilet
legfeljebb 2%-a mértékéig.

Kozpark teriiletének legalabb 60%-at novényzettel fedetten kell kialakitani, vagy
fenntartani.

Kozpark létesitése, rekonstrukcidja csak Kkertépitészeti terv, vagy Kkertészeti
szakvélemény alapjan kiadott épitési engedély alapjan torténhet.

Ko6zparkban épitmények elhelyezése csak kertészeti szakvélemény alapjan kiadott
épitési engedéllyel térténhet.

Erddéteriilet 6vezetei
16.§

Erdoteriilet az erdomiivelési agh és a rendezési terv szerint erdGteriiletként
szabalyozott erdok teriilete.

Az erdétertilet az épitmények elhelyezése szempontjabdl:
a) védelmi (Ev)

b) turisztikai (Et)

dvezetekre tagolodik.

Védelmi rendeltetésii erddovezetben épiiletet elhelyezni nem lehet. Az OTEK 32.§-a
szerinti épitmények akkor helyezheték el, ha azok az erd6t védelmi rendeletetésének
betdltésében nem zavarjak.

Turisztikai rendeltetésti erdédvezetben a rendeltetésnek megfeleléen a pihenést,
testedzést és az erd6hoz kotddd rekredcidt szolgalo épiiletnek nem mindsiilé
épitmények helyezhetok el.

Mb jelii borvidéki mezdgazdasagi dvezetek
17.§

Borvidéki mezdgazdasagi Gvezet a Tokaj-hegyaljai borvidék szélékataszter szerinti I.
¢s II. osztalyt teriiletei, ahol a szOl6termesztés, borgazdalkodas, borturizmus
épitményei helyezhetdk el.

Az Mb jelii borvidéki 6vezetben az (1) bekezdés szerinti épitmények elhelyezésének
feltételei a kovetkezok:

a) a beépithetd telek (foldrészlet) teriilete legalabb 720 m?,

b) a kialakithato 1ij telek teriilete telkek osszevonasa esetén 1500 m?, telkek osztasa
esetén 3000 m?,

c) az oldalkert a telek hataratél szabadon 4ll6 beépités esetén legalabb 3 m,
oldalhataron all6 beépités esetén legalabb 6 m,

d) az épiiletek csak a kozutak mellett legalabb 5 m, de legfeljebb 10 m eldkert
biztositasaval 1étesithetSk,
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e) az ovezetben telkenként egy gazdasagi épiilet épithetd a telek 3%-a mértékéig, de
legfeljebb 60 m?’ alapteriilettel, ha a telek teriiletének legalabb 80%-an miivelt
szoOlGiiltetvény talalhato,

f) az Gvezetben lakoépiilet nem létesithetd,

g) csak a helyi épitési hagyomanyoknak megfelels, tijba illé, legfeljebb 3,5 m
épitménymagassagi és 6 m szélességii, 40-45° hajlasszogli nyeregtetds épiiletek
épithetok,

h) a tet6 héjazata természetes anyagl cserép, vagy miiemléki pala lehet,

1) a szOlotermesztéshez, borgazdalkodashoz sziikséges technologiai épitmények,
mitargyak csak az épiiletben 1étesithetok,

Mz jelii altalanos mezégazdasagi 6vezet
18.§

Ma jelii altalénos mezdgazdasagi teriileten az OTEK 29.§ szerinti épitmények
helyezhetOk el.

Az ovezet telkein gazdasagi épililetek akkor létesithetSk, ha a telek teriilete legalabb 5
ha (50 000 m?). Lakéépiilet akkor 1étesithetd, ha a telek teriilete legaldabb 10 ha (100
000 m?).

A kialakithato 1j telek teriilete 1,0 ha-nal kisebb nem lehet.
A telkek beépitettsége nem lehet tobb 3%-nal.

Az épiiletek a telek hataratdl legfeljebb 10 m tavolsigban, legfeljebb 4,5, m atlagos
épitménymagassaggal, szabadon all6an 1étesithetok.

Nagy létszamu allattart6 telep az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl szolo
1997. évi LXXVIIL. torvény 35.§-a felhatalmazasa alapjan csak elvi engedély alapjan
létesithetd.

(A nagy létszamn allattarto telepet a 41/1997. (V.28.) FM rendelet - Allategészségﬁgyi
Szabalyzat - 1.sz. fliggeléke hatdrozza meg.)

MK jelii korlatozott funkcidja
mezdgazdasagi dvezet
19.§

Az M jelii korlatozott funkcioji mez6gazdasagi teriileten az ar-és belvizveszély, a taj-
¢és természetvédelmi, 6kologiai érzékenység miatt épiileteket, egyéb mezbgazdasigi
épitményt, tavkozlési magas épitményt, adétornyot 1étesiteni nem lehet.

Az dvezetben az OTEK 32.§ szerinti épitmények csak akkor alakithatok ki, ha a
természeti teriileteket nem karositjak.

VG jelii vizgazdalkodasi dvezetek
20.§

Vizgazdalkodasi teriilet dvezetei:
a) a Bodrog ¢és egyéb vizfolyasok (VGf),
b) a holtagak (VGh),
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¢) az arvédelmi toltések (VGt)
teriilete.

Vizgazdalkodasi teriileten a vizgazdalkodas, vizkarelharitas 1étesitményei alakithatok
ki.

A Bodrog vizgazdalkodéasi Ovezetként szabalyozott teriiletén elhelyezheték a (2)
bekezdés épitményei tovabbd a vizi kozlekedés, a vizi sport és sporthorgaszat, a
strandolas céljat szolgald kozosségi épitmények is.

A holtagak teriiletén a (2) bekezdés épitményein kiviil a horgaszat és a természeti
megfigyelés kozosségi épitményei helyezhetdk el, ha azok a természetes él6helycket
nem karositjak.

III, FEJEZET
EGYEB ELOIRASOK

Helyi telepiilésszerkezeti, utcakép,
illetve népi épitészeti értékvédelem
21.§

A szabdlyozési terven jelolt helyen, illetve helyeken telepiilésszerkezeti,
hagyomanydrz0, utcaképi, illetve nép épitészeti értékek megbrzése céljabdl helyi
védelmet kell biztositani.

E teriileten barmilyen épitési tevékenység csak a telek, a beépités és lehetSleg az
eredeti épiilet megtartasa és meg6rzo revitalizalasa esetén engedélyezhetd. A felGjitas,
s €pitési tevékenység csak az eredeti allapot megébrzésével egyidejlileg torténhet,
illetve annak visszaallitisat jelentheti mind épitészeti arculatdban, mind
anyaghaszndlataban, fragmentumaiban.

A helyi védelem teriiletei:
- Csécsi Nagy Pal utca péros oldal: 10-36.sz.;
- Csécsi Nagy Pal utca pératlan oldal: 1-13, 17-33. sz.

Orszagos régészeti védelem
22.§

A nyilvantartott régészeti lelhelyek a kulturalis javak védelmér6l sz6lo 1997.évi
CXL. torvény rendelkezési szerint orszagos védelemben részesiilnek. Az 1.§-ban
meghatarozott teriileten nyilvantartott lelhely jelenleg nincs.

Az ismeretlen, eddig nem nyilvantartott, de épitkezések soran elSkeriilé régészeti
leldhelyek esetére vonatkozo feltarasi feladatokat fenti torvény szerint biztositani kell.

Orszagos miiemléki védelem
23.§

A tervezési teriileten beliil az alabbi miiemlék nyilvantartott
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- K6hid — 1377 - Kossuth utca

Ez a miiemlékvédelemre vonatkozd torvény és altalanos érvényli eldirdsok
megtartasaval orszagos védelemben részesiil.

A miiemléki telekkel érintkezd, szabélyozasi terven abrazolt milemléki kornyezetben
az orszagos eldirasok szerint kell eljarni.

Taj-és természetvédelem
24.§

Természeti teriileten épitmények elhelyezése jelen rendelet dvezeti eldirdsai szerint a
természetvédelmi hatosag egyetértésével torténhet.

Adotorony, tavkozlési magasépitmény csak mezOgazdasigi, Uzemi gazdasagi
teriileten, A4ltalanos mezdgazdasagi terilleten és gazdasigi erdGovezet teriiletén
létesitheto.

Borvidéki mezbégazdasagi teriileten a hagyoméanyos torténelmi tajkarakter védelme
érdekében csak a helyi épitési hagyomanyoknak megfeleld tajba ill6 épiiletek
épithetok.

Kozparkokban és egyéb kozteriileteken 1év6 fak kivagasa, csonkoldsa csak akkor
enged¢lyezhetd, ha

a) a fa egészségi llapota,

b) a baleset-elharitas,

c) vagy kozegészségiigyi szempontok

azt feltétlentil sziikségessé teszik.

Mezbgazdasagi és erddteriileten 6nalld reklamtabla nem helyezhet6 el.

A tajkarakter védelme érdekében a mez6gazdasagi teriiletek telekszerkezetét meg kell
drizni - a teriiletek korlatlan mértékd felapr6zodasat meg kell akadalyozni.

Kornyezetvédelem
25.8

A telepiilés igazgatasi teriiletén kizarolag olyan létesitmények iizemeltethetdk,
épithetdk, illetve olyan tevékenységek folytathatok, amelyek a levegd
szennyezOanyag-kibocsitdsa a kornyezetvédelmi hatésag 4ltal megallapitott
kibocsatasi hatarértékeket nem haladja meg.

Zaj és rezgés elleni védelem érdekében barmely zajt kibocsatd, vagy rezgést okozéd
1étesitmény csak akkor iizemeltethet, vagy épithetd, illetve barmely tevékenység csak
akkor folytathat6, ha az okozott zajterhelés, vagy rezgés mértéke a kdrnyezetében a
vonatkoz6 rendeletben foglalt hatarértékeket nem haladja meg.

Zajvédelmi szempontbdl érzékeny teriiletek a temetd, kozparkok, iskola, amelyek
telekhataran az iizemi, kereskedelmi és szolgaltatisi tevékenységekbdl szirmazd
zajterhelés nem lehet to6bb

a) nappal 45 L,.,, dB,

b) &jjel 35 L., dB
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hatarértéknél.

Lakdteriileten és vegyes terilleten az (izemi, Kkereskedelmi és szolgiltatasi
tevékenységbol szarmazo zajterhelés nem lehet tobb

a) nappal 50 L,.,, dB,
b) éjjel 40 L,.,, dB
hatarértéknél.

A vasti eredetli zaj elleni védelem érdekében a vaganyoktdl mért 50 m
védodtavolsagon beliil lakoépiilet csak akkor létesithetd, ha a vasuti eredetii zaj elleni
védelem zajgatlé fallal megoldott.

Az orszagos kozutak szabalyozasi terven jelolt véddtavolsagan belill mezdgazdasagi
teriileten lakoépiilet nem 1étesithetd.

Nagy létszamu Allattartd telep a belteriilettl, nem gazdasagi céli beépitésre szant
teriilettd] legalabb 500 m tavolsagban létesithetd.

A vizfolyas legalabb 50 m védétavolsagan beliil épiilet nem létesithetd.

A szabalyozasi terven jelolt arvizzel veszélyeztetett teriilet hataran beliil, tovabba a
Bodrog menti mentett oldal belvizzel veszélyeztetett teriiletén épiilet nem létesithetd.

A kozcsatornaval ellatatlan teriileteken, illetve kiilteriileten keletkez6 szennyvizek
csak zart gyljtoben helyezhetok el. A zart gylijtbket a csatornahalozat kiépitésével a
rakoétések utan fel kell szamolni,

Veszélyes hulladékok artalmatlanitasat végz8 telephely, kommunalis hulladéklerako
telep, hulladékégeto a telepiilés kozigazgatasi teriiletén nem létesithetd.

Dogkonténer a telepiilés belteriiletétdl, beépitésre szant teriilettél legalabb 500 m
tavolsagban 1étesithetd.

Kozmivesités, kozmiiépitmények
26.§

Altalanos eléirasok
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A kézmiivek elhelyezésénél az OTEK elbirdsait, valamint a megfelelé 4gazati
szabvanyokat és el6irasokat be kell tartani.

A kozmiihalézatokat, a kozmiiépitményeket és azok védbtavolsagat kozteriileten, vagy
kozml lizemeltet6 telkén beliil kel elhelyezni. Ett6] eltéré esetben a kdézmiivezeték
nyomvonalara és kézmiiépitmény helyére a szolgalmi jogot a Foldhivatalnal be kell
jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a sziikséges védStavolsagot az épitési engedély
kiadasanal figyelembe kell venni.

A tervezett \1j telkeknek a kozteriileti halézathoz Onallé bekotésekkel és mérési
helyekkel kell csatlakozni. Kozmihianyos ingatlant ellatd, mdas telkén atvezetett
bekotdvezeték nyomvonaldra szolgalmi jogot a Foldhivatalnal be kell jegyeztetni. A
szolgalmi jogot és a sziikséges védGtavolsagot az épitési engedély kiadasanal
figyelembe kell venni.
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A meglévo kozmiivek egyéb épitési tevékenység miatt szitkségessé valo kivaltasakor,
a kivéltando feleslegessé valt kozmiivet el kell bontani, indokoltan f6ldben maradé
vezetéknek az eltomedékelését szakszerlien meg kell oldani.

A kozmiivezetékek atépitésekor és 1j vezeték fektetésekor a gazdasagos
teriilethasznalatra figyelmet kell forditani. Utak alatt a kozmiivek elrendezésénél
mindig a tavlati dsszes kozmii elhelyezési lehetGségét kell biztositani. A beépitésre
szant teriileteken a teriiletet kiszolgalo kozmivezetékek nyomvonalat és helyét tgy
kell elrendezni, hogy az utcdkban egy oldali, kedvez6 esetben kétoldali fasor
telepitését nem akadalyozzak.

A kozteriileti vizikdzm( vezetékek épitése, a vizrendezés és az arvizvédelem
megvaldsitasa vizjogi 1étesitési terv alapjan engedélyezhetd.

A fold felett megjelend kézmiiberendezések elhelyezése ne csak funkcionalis legyen,
hanem segitse el6 az igényes, esztétikus kérnyezet kialakitdsat és az érdekelt teriilet
szépitését.

A telepiilés beépitett, illetve beépitésre szant teriiletén épiilet épitésére épitési engedély
kiadhat6 akkor, ha a telek szamara biztositott a vezetékes viz, a szennyvizcsatorna, a

villamosenergia, valamint a szabalyozasi szélességhez igazod6 felszini vizelvezetés.
Az épitési engedély kiadasakor kell meghatarozni az épités kozmiifeltételeit.

A telepiilés beépitésre nem szant teriiletén épiilet épitésére épitési engedély kiadhatod
akkor, ha a telek szamara biztositott az egészséges ivoviz, a villamosenergia, az egyedi
szennyviz kozmiip6tld berendezés és a nyiltszelvényll vizelvezetés. Az épitési
engedély kiadasakor kell meghatarozni az épités kozmiifeltételeit.

Vizellatas

(10)

QY

(12)

A beépitett ill. beépitésre szant teriileten épitési engedély csak a vezetékes vizellatas
biztositasaval adhatd.

A beépitésre nem szant teriileten lakés, kereskedelem, szolgéltatis vagy gazdasagi céla
épiilet elhelyezése és meglévé épiilet felsorolt célra térténd funkcid véltdsa csak akkor
engedélyezhetd, ha az ANTSZ altal is elfogadott egészséges ivovizellatas biztosithato.

A tervezett és a rekonstrukciora keriild vezeték halozatr6l az oltoviz kivételét
foldfeletti tiizcsapokkal kell biztositani. A tlizcsapokat a védendd épiiletté] mérten 100
meternél kozelebb kell elhelyezni. Azokban az épitményekben, ahol az oltoviz
mennyisége meghaladja a hal6zatbol kivehetd vizmennyiséget, az épitmények oltoviz
ellatisait a meglévé vezetékek keresztmetszetének bovitésével, illetve helyi
megoldassal kiegészitve, oltoviztarold épitésével kell megoldani.

Szennyvizelvezetés

(13)

(14)
(15)

A nyilt arkokba, idészakos, vagy alland6é vizfolyasba valé szennyvizrakodtéseket,
valamint a felhagyott kutakba térténd szennyviz bevezetéseket meg kell sziintetni.

A teriileten szikkasztas nem engedélyezhets.

A telepiilés beépitésre szant csatornizatlan teriiletein a csatornahalozat megépitéséig
atmenetileg szigorian vizzard szennyviz gyiijté-tdrold berendezés létesithetd, de a
csatornahalozat megépitésekor be kell kotnie a teleknek a halézatba és a bekdtés
megvalositasat kovetden a helyi szennyvizgylijtét szakszerlien fel kell szamolni. Az



(16)

(17)

épitési engedélyben meghatarozott feltételek szerint kell biztositani a kdzcsatorna
hal6zatra a rakotést.

A telepiilés beépitésre nem szant teriiletén a keletkezd szennyvizeket egyedi
k6zmiip6tlé berendezésben (zart szennyviztirold) kell dsszegyiijteni és szippantott
szennyvizeket a kijeldlt, engedéllyel rendelkezd lerakohelyre ill. tisztitotelepre kell
szallitani.

Vallalkozasi, gazdasagi, ipari teriiletr6l (lakotelkeken engedélyezett vallalkozasok
esetén is!) a kibocsatott szennyviz a kozcsatornara csak abban az esetben kothetd, ha a
szennyezettsége megfelel a kozcsatorndra rakotdtt szennyviz  vizmindségi
kovetelményeinek. Ettdl eltér6 szennyezettségili vizet a telken beliil 1étesitends
szennyviz - kezeléssel a megengedett szennyezettség mértékéig — el kell tisztitani.

Felszini vizelvezetés

(13)

(19)

(20)
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A tervezett 1 beépitésre szant teriiletek el6készitési fazisdban a tereprendezéssel
egyiitt kell megtervezni ¢és megépiteni a felszini vizelvezetd halozatot. A
csapadékvizek tovabbvezetését a befogadoig (drok, vizfolyas) az illetékes viziigyi
hat6sag elbirasai szerint kell megtervezni.

Csapadékviz a szennyvizcsatorna halézatba nem vezethetd be.

A telepiilés kozigazgatési teriiletén a Bodrog folyd mentén a partélt6l mérten 10-10

m, a Tolcsva és a Ranyi patak partjan a partélt6l mérten 6-6 m, az Snkorminyzati
kezelésben 1évé éarkok part-éleitél 3-3 m, a mar elépitett helyeken a nyilt arkok
karbantartdsara az egyik oldalon legalabb 3 m, a masik oldalon legaldbb 1 m
szélességli savot fenn kell tartani. A karbantartasi sav nem épitheté be és nem
engedélyezhetd olyan ndvényzet (fék) telepitése sem, tovabba olyan tevékenység,
amely a szakfeladatok elvégzését akadalyozza.

Vizgazdalkodasi teriiletként lejegyzett teriiletet (arok, vizfolyas, horhos stb.) egyéb
célra hasznositani csak vizjogi létesitési engedély alapjan a VIZIG engedélyével
szabad. A vizmindség védelme érdekében bevezetd arkok vizét hordalékfogén
keresztiil kell a befogad6 vizfolyasokba vezetni.

A meglévo vizelvezetd arokhélézat feliilvizsgalatat és az elltatlan teriileteken a
halézat kiépitését meg kell oldani. A szlik keresztmetszetii utcdkban a jobb kdzteriilet
kihasznalas érdekében komplex kozteriilet rendezéssel egyiitt, zartszelvényben kell a
vizeket a teriiletr§] elvezetni.

A Csécsi Nagy Pal utcatol nyugatra 1év6 fejlesztési teriilet csak a feltoltés és
tereprendezés utan épithetd be.

A 20, illetve annal tobb gépkocsit befogadd, kiemelt szegéllyel épitendd parkold
feliiletekrdl és a szennyezéssel veszélyeztetett gazdasagi teriiletek belsd Utjairol az
Osszegylil6 csapadékviz csak olajfogd miitirgyon keresztiil vezetheté a befogadd
csatornaba.

Villamosenergia-ellatas

(25)

Az (j beépitésre szant teriileten Wj (kozép-, kisfesziiltségli és kozvilagitasi)
villamosenergia ellatasi halézatot csak foldkabeles elhelyezéssel szabad épiteni. A mar
beépitett teriileteken a meglévd haldzat rekonstrukcidjakor ill. a halézat épitéssel jard
feltjitas soran, a foldalatti vezetést lehet csak engedélyezni.



(26)
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A beépitésre nem szant teriileteken a villamosenergia-ellatas halézatainak foldfeletti
vezetése fennmaradhat teriiletgazdalkodéasi okokbdl. A villamos Kkisfesziiltségli és
kozvilagitasi, tovabba a tdvkozlési szabadvezetékeket kozos, egyoldali oszlopsoron
kell vezetni.

Uj kozvilagitasi halozat létesitésekor, meglévd kozvilagitasi halozat rekonstrukcidja
soran csak energiatakarékos lampatestek elhelyezése engedélyezhetd.

Foldgazellatas

(28)

29

(30)

A kozépnyomast f6ldgazhalozatrol vételezs ingatlanok gazellatasara egyedi nyomas-
szabilyozokat kell elhelyezni. A tervezett gdznyomas-szabalyozok csak az épiiletek
alarendelt homlokzatéra szerelhetdk fel, vagy a telkek udvaran helyezhetdk el térszin
feletti vagy térszin alatti kivitelezéssel.

Vamosujfalu  koézigazgatasi teriiletén 4athaladé Bodrogkeresztur-Sérazsadany
nagykozépnyomasu gazvezeték védétavolsigat, a cs6széltdl mért 5-5 m-t biztositani
kell.

A kozigazgatési teriiletén 4thaladé Szerencs-Sarospatak nagynyomasu szénhidrogén
szallitovezeték biztonsagi Ovezetében (csészéltdl mérten 28-28 m, ut és vizfolyas
keresztezéseknél 14-14 m) tilos:

- mindennemt épitési tevékenység,

- 5-5 m tavolsagon beliil fak iiltetése,

- 3-3 m-en beliil bokrok és cserjék iiltetése és
- 50 cm-nél mélyebb talajmiivelés,

- tlizrakas, illetve anyagok égetése,

- anyagok ideiglenes vagy allandoé tarolasa és
- veszélyes anyagok kiontése, kiszorasa,

- 15-15 m tavolsagon beliil drasztasos ontdzés,
- 52016 és egyéb kordonok elhelyezése,

- rizstelep, halasté és viztirozo létesitése.

Hirkozlés

€2))

(32)

Telepiilésrendezési szempontbdl a tervezett és a rekonstrukcidra keriilé tavkozlési
halézatokat foldkabelbe, illetve alépitménybe helyezve fold alatti vezetéssel kell
megépiteni. Ahol a foldfeletti vezetés, egyeldre teriiletgazdalkodasi okbol fennmarad,
a tavkozlési szabadvezetéket a 0,4 kV-os és a kozvilagitisi vezetékkel kozds
oszlopsoron szabadvezetéket a 0,4 kV-os és a kozvilagitisi vezetékkel kozds
oszlopsoron kell vezetni.

Koézcélu és egyéb 6,0 m-t meghaladé hirk6zlési épitmény (antenna, antennatorony)
csak épitési engedéllyel helyezhetd el. Az engedély kiadasanak feltétele, hogy a
telepiilésképi és latvanytervi vizsgélatokkal alatamasztott helykivélasztas torténjen, és
az 6nkormanyzattal egyeztetett helykijelolési eljaras lefolytatasra keriiljon.



Arvizvédelem
27.§

Folyészabalyozas
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A Bodrog folyo partéleitd]l szamitott 10-10 m szélességli savot mindenkor szabadon
kell hagyni (még ideiglenes épitményt, keritést stb. sem lehet elhelyezni) a meder
megkozelitésére és az elvégzendd vizgazdalkodasi-arvizvédelmi és karbantartasi-
szakfeladatok ellatasara.

A nyilt artéri teriileten, a hullimtéren és a toltés mentett oldali 1dbvonalatdl szamitott
110,0 m széles savon beliil tervezett létesitmények tervezésekor az EVIZIG
Arvizvédelmi és Folyamszabalyozasi Osztalyaval egyeztetni sziikséges, valamint az
épitési engedélyezési eljaras soran a szakhatosag hozzajarulasat meg kell szerezni.

A holtdgak hasznositidsa sordn az esetleges vizkivételek, illetve vizvisszavezetések
csak az ¢l6meder allandositasaval, ill. torkolati miitargy kialakitdsaval az EVIZIG
vizjogi engedélye alapjan lehet.

A hajozhaté Bodrog foly6n, viziallasok nem létesithetok. Uszéostégek telepitési igénye
esetén, a folyami veszteglé helyek kijelolésére el kell jarni a és a telepitéshez az
EVIZIG hozzajarulasat meg kell szerezni.

Folyami szabad flird6hely a foly6szakaszon nem létesithetd.

Arvizvédelmi toltés mentett oldali teriilete

(6)
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A mentett oldali t6ltéslabtél mért 10,0-es fenntartasi savon beliil csak gyepmiivelést
lehet folytatni, oda semmiféle épitmény nem helyezhet§ el, tovabba olyan tevékenység
nem végezhetd, amely a szakfeladatok elvégzését akadélyozza.

Az arvizvédelmi toltés biztonsaga érdekében a mentett oldal 1abvonalatdl mért 110,0
m-en beliil anyaggddrét megnyitni és az épiiletek ald pincét, térszin alatti gardzst
épiteni tilos.

Arvizvédelmi toltés vizoldali teriilete
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A vizoldali t6ltéslabtél mért 10,0 m-es fenntartasi savon beliil csak gyepmiivelést lehet
folytatni, oda semmiféle épitmény nem helyezhetd el.

A vizoldali t6ltéslabto]l mért 60,0 m-en beliil anyaggodrét nyitni tilos.

Hullamtér, artér

(10)

(11

Nyilt 4rtereken és a hullamtercken a levonuld arhulldmok altal esetlegesen okozott
kérokért az EVIZIG kartéritésre nem kotelezhetd, az ingatlanon keletkez karok teljes
mértékben a tulajdonost terhelik.

Az épiiletek als6 sikjat a MASZ +1,0 m-es szint 518 kell helyezni.



(12) Az épiileteket labakon 4ll6 kivitelben kell megépiteni, a labakat kihajlasra és a jeges
arviz torlonyomasara méretezni kell, az épiiletek alatti 1abak terepszinthez viszonyitott
magassaga max. 2,0 m lehet.

(13) Az épiiletek labainak beépitése és a térben nagyobb targyak elhelyezése tilos.

(14) A beépitett teriileten a telkeket be kell kétni a szennyvizcsatorna haloézatba, a
beépitésre nem szant teriileten a szennyvizet — elvezetd rendszer hidnyaban — zart
arvizi nyomdisra méretezett tartdlyban kell gyiijteni, és rendszeres firitésérsl
gondoskodni kell.

Zaro rendelkezések
28.§

(1) Jelen Helyi épitési Szabalyzat és a hozza kapcsolodd Szabalyozasi terv 2004. majus 1.-én
lép hatalyba, mellyel egyidejiileg hatilyat veszti az 1985.-ben jovéhagyott Vamostjfalu
Osszevont Rendezési Terve.

(2) A belteriiletbe vonassal és a miivelés aloli kivonassal iitemezetten igénybe vehetd
fejlesztési teriileteket valamint a beépitetlen belteriileteket, a ténylegesen igénybevételt
megel8z8 atmeneti id6szakban, a Foldtérvény vonatkozd elirasai szerint a jelenlegi
hasznalati moédjuknak megfeleléen kell miivelni, hasznositani.

Hohol Jézsef sk.
jegyzo

Dr. Sandor Endre sk.
polgarmester




